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Qualifizierte Person zur Inaugenscheinnahme vor

der Nutzung von Gerlisten

Theorie auf der Grundlage der TRBS 1203 und der TRBS 2121, Teil 1 Ausgabe Januar 2019

Laut der Betriebssicherheitsverordnung §14 Absatz 1
.Prifung von Arbeitsmitteln” hat der Arbeitgeber si-
cherzustellen, dass die Arbeitsmittel, deren Sicher-
heit von den Montagebedingungen abhangt, nach
der Montage und vor der ersten Inbetriebnahme, so-
wie nach jeder Montage auf einer neuen Baustelle o-
der an einem neuen Standort geprift werden. Die
Prifung hat den Zweck, sich von der ordnungsma-
Ben Montage und der sicheren Funktion dieser Ar-
beitsmittel (hier: Gerlste) zu Uiberzeugen.

Diese Inaugenscheinnahme darf nur von ,beféhig-
ten” Personen und von fachlich geeigneten Beschéf-
tigten erfolgen, die speziell fir diese Arbeiten eine
angemessene Unterweisung gemaB § 12 des Arbeits-
schutzgesetzes erhalten haben.

Ziel

Jeder Arbeitgeber, der Geriiste oder Teilbereiche von
Gerusten von Beschaftigten gebrauchen lasst, hat
zuvor eine Inaugenscheinnahme und erforderlichen-
falls eine Funktionskontrolle durch eine qualifizierte
Person auf offensichtliche Mangel durchzufiihren
bzw. durchfiihren zu lassen. Dabei ist die Inaugen-
scheinnahme auf Grundlage der Kennzeichnung des
Geriistes und gegebenenfalls eines Priifprotokolls
des GerUsterstellers durchzufiihren.

Inhalt

Arbeitsschutzsystem in Deutschland und geltendes
Regelwerk
- DGUV Vorschrift 1; BetrSichV
- DGUV 1201-011
- TRBS 2121 Teil 1
- TRBS 1203
- DIN-Normen im Geristbau; DIN 4420 Teil 1 bis 3
- Unterschied zw. fahrbaren Arbeitsbihnen und Ge-
rusten
- DIN EN 12811
- Arten der Gerlste nach Verwendungszweck und
Bauart
- Arbeits- und Schutzgeriste
- Kennzeichnung der GerUste

LVQ Weiterbildung und Beratung GmbH

Ruhrorter Strafbe 47 = 45478 Milheim an der Rubr = [VQ.de
TO208 99388-0 s F 0208 99388-99 = office@VQ.de

Zielgruppe

- Gerlstbenutzer

- alle Mitarbeiter, die auf GerUsten arbeiten

- Dachdecker, Maurer, Anstreicher

- Die zeitnahe berufliche Tatigkeit im Umgang mit
GerUsten ist unabdingbar

Dauer und Termine c.) XDIJSI::)UNhKTt
rpeiltsschutz

Schulungsort Milheim a. d. Ruhr
Unterrichtszeit: 8:30 Uhr bis ca. 17:00 Uhr
15.04.2026

30.09.2026

Abschluss

Teilnahmenachweis als Nachweis der Fachkenntnis.

Der Unternehmer kann Personen, die durch ihre Be-
rufsausbildung, ihre Berufserfahrung und ihre
zeitnahe berufliche Tatigkeit liber die erforderli-
chen Fachkenntnisse verfiigt, mit der Durchfiih-
rung der Priifungen nach § 14 BetrSichV beauf-
tragten.

Kosten

510,00 € (MwSt.-befreit)
inkl. Seminarunterlagen

Wir informieren Sie gerne tiber mdgliche Férderun-

gen!

Kontakt
seminare@lvg.de; 0208 99388 32
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